
YARI ELEKTRİKLİ KALDIRMA SEHPASI
LTE-350 A

ÜRÜN AÇIKLAMASI
Liftfit LTE-350 A yarı elektrikli kaldırma sehpası, elektrik destekli kaldırma 
işlemiyle malzeme taşımada kolay operasyon sağlar.

UYGULAMA ALANLARI
• Atölyeler
• Üretim alanları
• Özel yüklerin taşınması ve yerleştirilmesi

ÖNE ÇIKAN ÖZELLİKLERİ
• Yükü istenilen yüksekliğe kaldırmasıyla artan üretkenlik
• Elektrik motorlu sehpayla rahat operasyon



TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Liftfit, ürünlerini sürekli olarak geliştirmektedir. Bu nedenle HASEL ve Liftfit bu broşürde geçen model, tasarım, renk, donanım, aksesuar ve teknik özelliklerle diğer tüm bilgileri önceden bildirmeksizin değiştirme 
hakkını saklı tutar. HASEL ve/veya Liftfit tarafından ürünü tanımlamak için kullanılan işaret veya numaralarla ilgili olarak hak edilemez. Bu broşürde kullanılan şekil ve görseller, standart donanıma dahil olmayan 
aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Bu broşürdeki donanım görselleri, fikir vermek için kullanılmış olup, Türkiye’deki sunulanlardan farklı donanımlara ait görseller olabilir. Baskı işlemlerindeki sınırlandırmalar 
nedeniyle kağıt üzerindeki renkler ürünlerin gerçek renklerine göre farklılık gösterebilmektedir. Bazı ürün ve hizmetler, ulusal ve AB yasaları yada iklim koşulları gereğince tüm pazarlarda sunulamamaktadır. Liftfit 
ürünlerini satın alırken ulusal kanuni gerekliliklerde göz önünde bulundurulmalıdır. Daha fazla bilgi için HASEL İstif Makinaları San. ve Tic. A.Ş. ile iletişime geçin.
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LTE-350 AMODEL
Temel Özellikler
1.1 Yük kapasitesi (kg) 350
1.2 Pompa tipi  Elektrikli
Tekerlekler ve Lastikler
2.1 Yük/sürüş tekerlek malzemesi  Poliüretan
2.2 Sürüş tekerleği boyutları (çap x en), ΦD (mm) 125x50
Ölçüler
3.2 Ekipman yüksekliği (asansör kapalı), H2 (mm) 900
3.3 Ekipman yüksekliği (asansör açık), H3 (mm) 1500
3.4 Maksimum kaldırma yüksekliği, H4 (mm) 1500
3.9 Ekipman ağırlığı (kg) 140
3.10 Ekipman yüksekliği, H5 (mm) 900
3.14 Silindir Çapı (mm) 40
3.15 Platform boyu, L1  905
3.16 Platform genişliği, B2 (mm) 500
Performans
4.3 Kaldırma motoru gücü (kW) 0,8
Akü
4.2 Akü (gerilim / kapasite) (V/Ah) 12/60


